
Poêles à Granulés

Poêle granulés Lodi 10

Avec sa forme arrondie, ce poêle à granulés rouge, noir, ou gris, s’accordera facilement avec votre décoration intérieure. Il y installe une sensation
unique et agréable de bien-être.

Reference: P641977

Pourquoi ce produit ?
Possibilité de pilotage par thermostat externe (non fourni)

Un thermostat d’ambiance externe peut être connecté en utilisant un contact sec à relier à la carte électronique de l’appareil.

Programmation horaire
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* JOUR : l’appareil dispose de 2 programmes quotidiens qui permettent 2 allumages et 2 arrêts par jour
* SEMAINE : l’appareil dispose de 4 programmes hebdomadaires, ce qui permet de programmer 4 allumages et 4 arrêts par jour sur toute la semaine.
* WEEK-END : l’appareil dispose de 2 programmes pour la �n de semaine (samedi, dimanche) qui permettent 2 allumages et 2 arrêts par jour.

Régulation de l'allure ou de la température ambiante
* Réglage de la puissance de fonctionnement : 5 puissances pré-programmées gérées de façon automatique.
* Réglage de la température de consigne : vous choisissez la température ambiante souhaitée dans la pièce. Elle est mesurée par une sonde �laire. Le poêle à
granulés régule sa puissance pour atteindre et maintenir la valeur demandée.

Sortie d'air chaud par ventilateur
Le ventilateur de convection forcée est de type tangentiel. Il diffuse l’air chaud dans la pièce.

Stand-by - veille
Le stand-by est la fonction veille de l’appareil. L’appareil s’éteint si la température ambiante est supérieure de 3°C à la température de consigne pendant plus de 60
secondes. L’appareil se remet en route dès que la température ambiante descend de 1°C en dessous de la température de consigne.

Télécommande fournie avec le poêle
Télécommande permettant de piloter le poêle à distance : l’allumer ou l’éteindre, régler la puissance ou la température ambiante en mode manuel.
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Caractéristiques

PUISSANCE 9,5 kW

MODULATION DE PUISSANCE 3 à 9,5 kW

VOLUME DE CHAUFFE 85 à 300 m³

SURFACE DE CHAUFFE 35 à 120 m²

FLAMME VERTE 7 étoiles

RENDEMENT 87 à 91 %

TAUX DE CO 0,02 à 0,06 %

INDICE DE PERFORMANCE 0.1

GRANULÉS DE BOIS NATUREL longueur : 30 mm diamètre : 6 mm

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE 16.5 kg

CONSOMMATION 0,67 à 2,31 kg/heure

AUTONOMIE MINIMUM 7 heures

AUTONOMIE MAXIMUM 25 heures

CHARGEMENT Dessus

DÉPART DES FUMÉES Arrière

DIAMÈTRE DE BUSE 80 mm

CORPS DE CHAUFFE Nola, Lodi

DIMENSIONS H 1125 x L 585 x P 570 mm

POIDS 108 kg

TENSION NOMINALE 230 V
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PUISSANCE ÉLECTRIQUE 410 W

DESIGN Contemporain

MATIÈRE Acier

FINITION Habillage acier peint

COULEUR(S) Noir, Gris, Rouge

NORME Homologué Norme EN 14785

GARANTIE 2 ans


