
SES TRAITS DE CARACTÈRE... 

PRIX DE VENTE TTC CONSEILLÉ :

POUR QUELLE 
MAISON?

NÉO

INTEMPOREL
UN DESIGN 
CONTEMPORAIN
qui s’inscrit dans tout types 
intérieurs avec sa porte plein 
verre, sa façade sobre, son 
intérieur sans motifs et son 
cadre de fi nition

COMPACT
DES INSTALLATIONS 
MULTIPLES
pour répondre à tous les 
projets de remplacement 
d’insert, d’équipement de 
cheminée ouverte, ou de 
construction de cheminée 
neuve

PERFORMANT
UN CONFORT ASSURÉ
grâce à son étanchéité 
permettant de maîtriser le 
feu et à son raccordement à 
l’air extérieur

• Surface à chauff er entre 35 et 90 m2 

(Néo 55), 45 et 120 m2 (Néo 67), 45 

et 120 m2 (Néo 76 et 76 16/9è) en 

fonction du niveau d'isolation.

• Pour tous types d’intérieurs. Idéal 

pour remplacer un insert dans une 

cheminée existante, équiper une 

cheminée ouverte ou construire 

une cheminée neuve.

Néo 55 :  1200 €

Néo 67 :  1350 €

Néo 67 VL1 D et G :  1850 €

Néo 67 VL2 :  2200 €

Néo 76 :  1500 €

Néo 76 VL1 D et G :  2000 €

Néo 76 VL2 :  2300 €

Néo 76 16/9è :  1500 €

F O Y E R S � I N S E R T S
C O N T E M P O R A I N S



www.supra.fr Ph
ot

og
ra

ph
ies

 n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s. 
Le

s p
ho

to
gr

ap
hie

s, 
sc

hé
m

as
 et

 te
xt

es
 d

e c
e d

oc
um

en
t s

on
t l

es
 p

ro
pr

iét
és

 d
e l

a s
oc

iét
é S

UP
RA

 et
 n

e p
eu

ve
nt

 êt
re

 re
pr

od
uit

s s
an

s s
on

 au
to

ris
at

ion
 éc

rit
e. 

La
 so

cié
té

 S
UP

RA
 se

 ré
se

rv
e l

e d
ro

it 
de

 m
od

ifie
r l

es
 p

ré
se

nt
at

ion
s e

t c
ot

es
 d

e s
es

 m
od

èl
es

 ai
ns

i q
ue

 le
s c

on
ce

pt
ion

s d
e m

on
ta

ge
 si

 n
éc

es
sa

ire
 - 

SU
PR

A 
S.

A.
 S

oc
iét

é A
no

ny
m

e à
 

Di
re

ct
oir

e e
t C

on
se

il d
e s

ur
ve

illa
nc

e a
u 

ca
pit

al
 d

e 9
23

 65
2 e

ur
os

 . 2
8, 

ru
e d

u 
Gé

né
ra

l L
ec

le
rc

 B
P2

2 -
 67

21
2 O

BE
RN

AI
 C

ed
ex

  -
 R

.C.
S.

 S
AV

ER
NE

 B
 67

5 8
80

 71
0 

NÉO

DONNÉES TECHNIQUES 
 55 67*  76* 76 16/9e  

Puissance nominale 6 kW 8 kW 10 kW 10 kW
Gamme de puissance 3 à 10 kW 5 à 14 kW 7 à 14 kW 7 à 14 kW

Rendement 80% 80% 77% 78%

Emission de CO (13% O2) 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

Diamètre de buse 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Buse de fumées mâle mâle mâle mâle

Diamètre de raccordement air extérieur 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Dimensions L x H x P 55 x 51 x 39,5 cm 71 x 59,5 x 48 cm 80 x 70 x 48 cm 80 x 59,5 x 48 cm

Poids brut 99 kg 122 kg 147 kg 136 kg

Flamme Verte 6 ★ 7 ★ 7 ★ 7 ★

Code EAN 311 983 112 038 6 311 983 112 039 3 311 983 112 040 9 311 983 112 044 7

L’EFFICACITÉ TURBO

Les foyers-inserts NÉO sont équipés d’un bloc 
turbine en option.

La turbine tangentielle permet de chauffer 
rapidement, et de façon homogène, la pièce 
principale (installation insert) et/ou les pièces 
voisines en raccordant ds gaines de diffusion 
d’air chaud (installation foyer uniquement).

La turbine dispose de 2 allures de ventilation 
dont une automatique pilotée par un thermostat 

(230V-50Hz-25W).

LES POINTS FORTS
>  Design

- Porte plein verre sérigraphié
- Intérieur fonte
- Cadre de fi nition de série
-  3 visions du feu possibles : vitre face, vitre latérale à droite ou  

gauche et vitre tri-vision (Néo 67 et 76 )
-  Poignée de porte avec effet levier et commande de réglages 

esthétiques et discrètes
-  Plaque d’âtre en fonte sans motif pour s’accorder avec tous les styles
-  Sole en fonte profi lée
-  Double combustion visible sur l’arrière de l’insert

>  Utilisation
- Commande de réglage unique pour un usage facile
-  Parfait pilotage du feu grâce à l'étanchéité du corps de chauffe
-  Tenue de braise exceptionnelle

>  Installation
-  Conception compacte pour une installation simplifi ée pour équiper, 

remplacer ou construire une cheminée
-  Cadre de fi nition avec partie basse amovible pour les poses au sol ou 

sur dalle foyère
-  Carénage complet pour confi ner la chaleur et la renvoyer en façade 

ou la distribuer (uniquement en installation neuve)
-  Buse de fumée démontable de l'intérieur pour un raccordement 

facilité
-  Raccordement à l’air extérieur par le dessous ou l’arrière pour couvrir 

l'intégralité de la consommation d’air
 -  Compatibilité BBC et RT 2012 :
 - Haut niveau d'étanchéité
 - Raccordable à l'air extérieur
 - Puissance raisonnée

>  Entretien
- Système "vitre propre"
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Grilles et défl ecteurs amovibles

> Options
-  2 buses d’air chaud Ø 150 mm pour faire 

de la distribution d’air (installation foyer 
dans une cheminée neuve uniquement)

- Kit Turbine 55 / 67 / 76
- Piètement PS55 / PS67 / PS76

* Les données techniques du Néo 67 et 76 VL1 et VL2 sont en cours d'homologation

F O Y E R S � I N S E R T S
C O N T E M P O R A I N S
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NÉO 67NÉO 55

NÉO 55 

NÉO 67 

NÉO 55 � 67
 35 m2 45 m2 isolation faible

 90 m2 120 m2 isolation performante

CHAUF
FER

Pour

55 67 

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

OptionOption

IN’AIR
Néo 55

F O Y E R S � I N S E R T S
C O N T E M P O R A I N S

NÉO 67 VL1 G

67 VL1 D 67 VL1 G 67 VL2
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NÉO 76 16/9ÈNÉO 76

NÉO 76 

NÉO 76�76 16/9e

 55 m2 55 m2 isolation faible

 150 m2 150 m2 isolation performante

CHAUF
FER

Pour

76 76 16/9è

OptionOption

IN’AIR

F O Y E R S � I N S E R T S
C O N T E M P O R A I N S

NÉO 76 VL1 G 

67 VL1 D 67 VL1 G 67 VL2

NÉO 76 16/9è

NOUVEAUNOUVEAU
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