
ᴑ Four micro-ondes combiné

ᴑ Desgn POP EVO

ᴑ Niche 45cm

ᴑ Plateau tournant 36cm

ᴑ Display multi-affichage

ᴑ 13 recettes

ᴑ Décongélation selon poids/temps

ᴑ Cavité inox

ᴑ Sécurité enfants

ᴑ Résistance de sole

RESISTANCE DE SOLE

CAVITE EN INOX

LES PLUS PRODUITS

www.candy.tm

Seule la résistance de sole

fonctionne. Idéal pour la cuisson

des fonds de tarte, crèmes

caramel, flans, terrines, cuissons

lentes ou en cocotte.

VEROUILLAGE PARENTAL

Ce système de sécurité permet de bloquer les

commandes de contrôle afin de préserver la sécurité de

vos enfants.

Le choix d'une cavité en inox n'est pas anodin.

Les recherches prouvent que cette matière

facilite l'entretien de votre appareil, et accroit

la durée de vie de ce produit.

MIC440VTX

COLLECTION COMPACTS



Code EAN 8 016 361 916 616

Fonctions de cuisson micro-ondes combiné Micro-ondes (puissance maxi) 900 W

Programmateur contrôle électronique Gril (puissance maxi) 1750 W

Volume 44 litres Résistance de sole 600 W

Plateau tournant 36 cm

Accessoire 2 grilles Hors tout en cm (HxLxP) 45,5 x 59,4 x 47,7

Cavité inox Emballé en cm (HxLxP) 55 x 67 x 70

Coloris Inox anti-trace Encastrement (HxLxP) 45 x 56 x 60

Encastrement 35/41

Nombre de menus automatiques 13

Décongélation automatique par poids Oui

Décongélation automatique par temps Oui

Départ différé Oui

Programmation durée de cuisson Oui

Programmation heure de début de cuisson Oui

Sécurité enfant (blocage des touches) Oui

Menus automatiques

FICHE TECHNIQUE
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légumes, pâtes, viandes,

pizza, pommes de terre,

poisson, soupe, PopCorn

CARACTERISTIQUES GENERALES

MENUS

PUISSANCES

DIMENSIONS / POIDS


